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Mais qualidade e seguranca na alimentacao de seus aparelhos com entrada 110,220V e saida de 13,8V.
Com circuito de protecdo contra carga e tensao.

DCI15A DC25A

Alimentacdo AC................ 110/220V Alimentacdo AC................ 110/220V
Saida de tensao regulada......... 13,8V Saida de tensao regulada......... 13,8V
Corrente......cocccnciiciinecs 15A COrrente. ... 25A

DC35A DC50A

AlIMENtacao AC .......ccoooovvininnniiiiniinnns Alimentagdo AC ... 110/220V AIMENLACGAD AU w..ooovvveeerrrrisssrsrsrenneeees 11U/ 220V
Saida de tensao regulada Saida de tensao regulada.... .13.8V Saida de tensao regulada.... 13,8V
Corrente Corrente COPrente ....oocvveerveereinnnnes . .80A
Analisadores de antena

O Analisador € um instrumento de teste versatil para andlise de qualquer

sistema radiante de 50 Ohms sobre frequéncia entre 1.9 a 170MHz. Frequencimetros

SWR170 SWR50 FR70 FR250

Faixa de cobertura........ 1.9 a 170MHz Faixa de cobertura............. 1.9 a 50MHz Faixa de frequéncia Faixa de frequéncia

Frequencimetro ..........c........ .200MHz Frequencimetro. Resolucéao Resolucéo....... . e

Resisténcia 0 a 300 Ohms Resisténcia.......... Entrada de RF Entrada de RF.. ..50 Ohms

Alimentacao ... 12V/8 pilhas AA Alimentacao ............. Digitos - 0B.....ccccovvvvviccicic, Digitos - 07 ..ccccvvvvivciviin. .....000,0000
Entr. p/cabo teste RCA Entr. p/cabo teste RCA.......500m, VPP

Wattimetros e analisadores de Roe

WR1000 WR150 WR50

Faixa de frequéncia............ 1.8 a 50MHz Faixa de frequéncia.......... 3,5 a 250MHz Faixa de frequéncia............. 1.8 a 50MHz

Wattimetro - faixa 1......c........ 0 a 100W Wattimetro - Faixa 1......ccccceeene. 0 a 50W Faixa do wattimetro... 0-50W/0-200W

Wattimetro - faixa 2 .0 a 1000W Wattimetro - Faixa 2................ 0 a 200W Conector tipo fEmea ... S0239

Conector tipo fémea Conector tipo fEmMea .......cccccvvveean S0239
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ABL600O Bilinear

Faixa de transmisséo............... 1.8 a 30MHz
Moédulo de transmisséo.......... SSB/AM/FM
Poténcia entrada min./max....... 5W/256W

ABL800

Faixa de transmisséo............... 1.8 a 30MHz
Moédulo de transmisséo........ SSB/AM/FM
Poténcia entrada min./max.....5 W/25W

Poténcia nominal de saida.................. 200w
AlIMENTACAD ..o 13,8V

Poténcia nominal de saida................. 400w
AlIMENTACED ..o 13,8V
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ANTENA AM
Faixa de operacéo......
1.8 a 30MHz Prolongador de 1m Prolongador de 30cm
Poténcia TB 100 TB 90 Vareta
Larg. de faixa de operacéo.... 400KHz —Fz R g )
1,135 J / Indutor IAM
Altura.. . S
ANTENA ASM
;awxaeslt\e/lDHperacéo .............. sob pedido Prolongador de 50cm
a z .
POENGIA oo 250W T8 50 Vareta - Maria Mole
Larg. de faixa de operacéo.... 400KHz
ROE.
Altura..
MB3150 - Multibanda
Faixa de operacéo...80m, 40m, 20m,
15m, 10m, Bm, 2m Vareta
POLENCIA cvvveevevvrrseerrrsecrrssnenersns 120W -
AlBUPA...cooce 1,400mm

ABD

1
Indutor ISM Indutor IAM
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BALUM BCI 50 Isolador AB40C Suporte Longo
Acessorio utilizado para perfeita CZ:':;’;ZOBZ:;G Isolador
adaptacéo da antena mavel. Central
Faixa de trabalho............cccccccoeoee. 1.8 a 30MHz
POLENCIA ..o 150W

Faixa de ajuste de resisténcia.15 a 75 Ohms

PECAS ANTENA MOVEL AM E ASM
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EMI15 EMO5 CF25 EMI10 EM20A

Faixa de operacéo..
Poténcia .....cccocvvvienn
Largura de faixa de operacao
ROE. ...

.sob pedido 1.8 a 30MHz

Suporte magnético




'\ CHAVES C

FT30
CA123 CAT122 ) R o

O filtro passa-baixa elimina a interferéncia nos
Faixa de frequéncia......cccoecverneen 1.8 a 30MHz Faixa de frequéncia........ccccccoeviennn 1.8 a 30MHz televisores.
Poténcia Poténcia .... 250W Faixa de frequéncia........ccccccvcrrvrnnee 1.8 a 30MHz
Conexao tipo fémea.. . Conexao tipo fEmea. ..., So0239 Poténcia 250W
Perda por inSerca........... 0,02dB Perda por inSercan............ 0,02dB Atenuacao de 85% acima de ... 50MHz
CVHF100 CHF250
Faixa de frequéncia.....1.8 a 150MHz Faixa de frequéncia..... 1.8 a 120Mhz

Poténcia continua
Poténcia nominal de pico
Conector tipo macho

Poténcia continua.
Poténcia nominal de pico
Conector tipo macho

TR500

Faixa de transmissao

Poténcia de entrada min./max.

Poténcia nominal de saida
Frequéncia de conversao
Alimentacao TX/RX

TR200

Faixa de transmissao

Poténcia de entrada min./max.

Poténcia nominal de saida
Frequéncia de converséo.
Alimentacao TX/RX

CT840 - 2 faixas

Faixa de transmissao

Poténcia de entrada min./max.
Poténcia nominal de saida
Frequéncia de conversao
Alimentacao TX/RX



blackorange:

CB20 CB30

CB10
Cabo coaxial 50 Ohms Cabo coaxial 50 Ohms

para faixas cidadao - 5,50m para antena mével 40m - 7,10m

Cabo coaxial 50 Ohms
para faixas VHF - 5,15m

0

CB40 CB90 AC30
Cabo coaxial 50 Ohms Cabo coaxial 50 Ohms Cabo de alimentacao radio PX
rabicho -1,2m

para ligacao moével PX-transvert - 3,60m para ligacdo base PX - transvert - 0,90cm

Fémea Macho

Cabo coaxial 50 Ohms Conectores UHF para antenas

Fio 6mm

Vermelho/Preto

Acesse o site
e conheca outros produtos

da nossa linha. .
www.zamin.com.br

vendas@zamin.com.br - Fone: 54 3461-6585 ®
Rua Buarque de Macedo, 129 - Bairro Sao Paulo - Caixa Postal 92 A M I N

Carlos Barbosa - CEP 95185-000 INDUSTRIA ELETRONICA



